ANALISI IN FLUORESCENZA X
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Radiazione primaria, quella che investe il campione
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Radiazione diffusa
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Radiazione «diffusa»

Fig.1: dose rate versus distance for different angles
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I valori riportati dal costruttore sono alti o bassi? Li confronto con la normativa:

[image: image5.jpg]Limiti di Dose Individuale

Limiti di dose, mSv/anno solare (+)

cat.A cat.B ¢ [ NON ESPOSTI

Dose efficace 20 6 1
Cristallino 150 45 15

Mani, avambracci 500 150 50

Pied, caviglie 500 150 50

Pelle, med. 1cmg | 500 150 50

Nascituro 1

Sorv. fisica indiv. Si Si dipende
Visita medica/anno 2 1 no

Fonte: all. IV DLgs 230/85 & 5.m.; (*) sono livelli di riferimento per la categoria B; (+) si fiferiscono a tutte le

sedi lavorative, comprendono irraggiamento esterno ed intemo e non comprendono le esposizion di
pazieni e quelle di persone esposte volontariamente per assistere i pazienti stessi





Facciamo una stima:

[image: image6.jpg]N ... quindi: 1 mSv/anno vs. circa 10 uSv/h

1000 pSv/anno vs. circa 10 puSv/h

U

100 h in un anno per «superare» il limite di dose per 1
LAVORATORI CLASSIFICATI NON ESPOSTT

U

... a 1 m ... ma che succede se sono «pit distante»?
... 290°... e se sono ad «angoli» di vista diversi? |




Definite le caratteristiche della sorgente di radiazioni devo stabilire dove la utilizzo:

[image: image7.jpg]Capo VI - REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI
DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVIL.
Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

1. Gli impianti. stabilimenti. istituti, reparti. gabinetti medici. laboratori, adibiti ad attivita comportanti, a
qualsiasi titolo, la detenzione. I'utilizzazione. la manipolazione di materie radioattive. prodotti.
apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento. il deposito e I'eventuale smaltimento
nell'ambiente di rifiuti nonché I'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti. debbono
essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita di cui al

1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piit
siti, Iuoghi o localita’ non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge Ia
pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di
sicurezza delle sorgenti ed alle modalita di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti
applicat

ciox non é «mobile» perché si «qpud spostare», ma perché i
LOCALI IN CUI LI SI UTILIZZA NON SONO DI PROPRIETA’ DEL DdL CHE
POSSIEDE LA SORGENTE...




Prefettura
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Quindi:

[image: image9.jpg]... €cco perché abbiamo dichiarato
e convenuto con la Prefettura di Ravenna ...

si imporra di delimitare un’area circolare attorno al campione di raggio almeno paria 1.5
m con catenella bicolore e/o vincoli fisici (ZONA SORVEGLIATA).

ZONA NON CLASSIFICATA: all’esterno della zona sorvegliata sopra definita, tutta la
restante area dei locali in cui si effettuera la pratica risultera ZONA NON
CLASSIFICATA In quest’area, alla distanza massima consentita dalle opere murarie /o
dall’estensione dei cavi di collegamento tra tubo RX e alimentatore (pari a 2 m), dalla
parte opposta del campione rispetto al tubo RX, verra posizionata la postazione di lavoro
degli operatori autorizzati all'utilizzo dell’apparecchio




Ecco le conlusioni:

[image: image10.jpg]... da fare sempre e ovunque si utihzz il tubo RX ...
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1. Posizionare il tubo RX in maniera tale che il fascio sia diretto verso un muro
2. Posizionare - ad almeno 1.5 m dal campione - catenella bicolore di «vincolo e
segnalazione» dell’area
3. Posizionare la postazione di comando dalla parte opposta alla direzione di volo del
fascio RX
4. Posizionare la postazione di comando (PC, controller, etc..) alla massima distanza
consentita dai cavi e comunque a non meno di 2 m dal campione
5. Assicurarsi che nessuno stazioni in altre posizioni che non siano la zona «postazione

g comando»

... se rispettiamo queste SEMPLICI regole, la dose aghi operatori ¢ sicuramente
molto limitata (E < 0,1 pSv/h)... I




